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Engine Flush (EF)

Engine Flush on tehokas ja turvallinen TUV sertifioitu voitelujärjestelmän puhdistusaine joka puhdistaa tehokkaasti karstaa koko
öljy-ja voiteluainejärjestelmästä
•Poistaa karstaa myös ylemmän sylinterin alueelta.
•Neutralisoi myös haitallisia happoja moottorista.
•Parantaa vanhan moottoriöljyn voitelukykyä puhdistuksen aikana.
•Ei sisällä edes yksinkertaisia alkoholeja eikä liuotinaineita.

Ominaisuudet:

Voidaan käyttää henkilöautoissa, hyötyajoneuvoissa, bensiini-ja dieselmoottoreissa, manuaalivaihteistoissa, tasauspyörästöissä,
moottoripyörissä, kilpa-ajoneuvoissa, laivoissa, veneissä, ruohonleikkureissa jne..

Käyttö:

Lisätään vanhan öljyn sekaan ennen öljynvaihtoa. Käytä noin 15min ja vaihda öljy ja suodatin valmistajan ohjeiden mukaan.

Käyttöohje:

Riittoisuus:

375ml riittää noin 5 litraan öljyä.   
Suuremmat öljytilavuudet: 1:15

Vaikutusaika:

Anna moottorin käydä joutokäyntiä noin 10-15 minuuttia

Tekniset tiedot:
Väri: vihreä 
Fyysinen tila: nestemäinen 
Haju: aromaattinen 
Alkuperäinen kiehumispiste ja kiehumisalue: 180 - 220 °C
Leimahduspiste: 65 °C 
Syttymislämpötila: > 200 °C 
Höyryn paine at 20 °C: 20 hPa 
Tiheys at 20 °C: 0,790 - 0,820 g/cm³
Vedenkestävä

Pakkauskoot Item no. PU

P1001375ml 28
P10091L 12
P10025L 4
P100810L 1
P100720L 1
P1005200L 1

Tuotetiedot PRO-TEC P1001, P1009, P1008, P1007, P1005
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